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Das GEP - Programm dient der

b  Wassermengenermittlung   ( Qdim )
b  Fliesszeitberechnung
b  Kanal-Dimensionierung / -šberpr•fung  mit

der anerkannten Fliesszeitmethode von
H”rler  und Rhein

b  Zustands-Erfassung / -Auswertung
b  GEP-Datenbearbeitung

Das Programm wurde prim„r f•r die Dokumen-
tation der hydraulischen Berechnung zum
generellen Entw„sserungsplan (GEP)
entwickelt. 
Es liefert den Leistungsnachweis und erstellt die
gew•nschten Tabellen der Listenrechnung. 
Dank der M”glichkeit, auch kleine Einzugsge-
biete zu erfassen, ist auch die Berechnung von
Industrie-Entw„sserungen m”glich.

Es ber•cksichtigt vollst„ndig die neusten
SIA-Normen und die Empfehlung SIA 190.

Neben der Erfassung hydraulisch relevanter Angaben k”nnen alle •brigen GEP-Daten verwaltet werden. So ist es nun erstmals m”glich, alle
GEP-Daten an einem zentralen Ort zu verwalten und auszuwerten.

Die prim„ren Anforderungen wie

- einfache Bedienung

- nachvollziehbare Resultate

- kosteng•nstig

waren schon in der DOS-L”sung bekannt. 

Mit der Ende 1999 komplett neu entwickelten Windows-L”sung konnte eine weitere Steigerung dieser Anfor derungen erreicht werden.

Der logische Aufbau f•hrt zu dieser einfachen Bedie nung.

Objektverwaltung

Beliebig viele Objekte k”nnen erstellt und bearbeit et werden. Das einfa-
che Umbenennen, das Kopieren ganzer Objekte (Varianten), das
Exportieren oder Importieren ist nat•rlich ebenso m ”glich wie das
L”schen von Objekten.

Die jedem Objekt  zugeordneten Kanalzonen k”nnen vo n anderen
Objekten importiert werden. Nat•rlich ist auch hier  die Maximalzahl der
Kanalzonen nicht beschr„nkt. Die Kanalsysteme werde n nach dem
F”rdermedium Schmutz-, Misch- oder Regenwasser getr ennt bearbeitet.
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Globale Einstellungen

Objekt•bergreifende Einstellungen sind
zum Beispiel :

- Minimale Nennweiten (gem„ss VSA
V190) f•r die automatische Dimensio-
nierung, getrennt nach den F”rderme-
dien Schmutzwasser und Misch- /
Regenwasser.

- Diverse Definierungen f•r die Dimensio-
nierung wie Reduzierung in Fliessrich-
tung oder tolerierbare šberlastung.

- Erfassung der zur Verwendung
kommenden Profilgr”ssen bei der
automatischen Dimensionierung.

- Definition der Spezial-Bezeichnungen
im Resultatdruck (beim Unterschreiten
der Minimalfliessgeschwindigkeiten, bei
•berlasteten Kan„len..)

- usw.

Nat•rlich kann der B•rokopf jederzeit
angepasst werden. Zudem ist es
m”glich, ein grafisches B•ro-Logo f•r
den Ausdruck zu definieren.

Weitere Definitionen betreffen die Blatt-
randgr”ssen beim Ausdruck, die Umrech-
nung Prandtl - Strickler usw.

Vorgaben f•r neue Objekte

F•r neue Objekte k”nnen diverse Vorga-
ben bereits definiert werden. So zum
Beispiel :
- Maximale Regenintensit„t
- Anlaufszeit
- Teilf•llungsgrad
- globale Rauhigkeit
- Fliessformel
- Materialien
- Zust„nde
- Knotentypen
- Besitzer
- Knotendimensionen
- Sanierungsbedarf...

Der einfache Aufbau in Register- und
Tabellenform f•hrt zu einer „usserst
einfachen Handhabung.

Ebenfalls k”nnen hier die Konvertie-
rungsdefinitionen f•r das VSA-DSS-Da-
tenmodell vorgenommen werden. Somit
ist es nachwievor m”glich mit den in der
Praxis •blichen Kurzbezeichnungen
(Materialien, Knotentypen...) zu arbeiten.
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Daten - Import / - Export

Objekte k”nnen gesamthaft exportiert
und importiert werden. Nat•rlich ist der
zus„tzliche Import aus dem fr•heren
GEP 7 m”glich.

Das Zusatzmodul cadwork Import /
Export erm”glicht es, ein bestehendes
Objekt mit Daten zu erg„nzen / bereini-
gen (Koordinaten, Koten, L„nge, Gef„lle,
Nennweite, Material...)

Das Zusatzmodul ASCII-Import erm”g-
licht es, komplett neue Objekte zu erstel-
len. Das Importformat ist offen, so dass
eine Erstellung aus anderen Applikatio-
nen heraus kein Problem ist (Datenban-
ken, Lotus 1-2-3, Excel...).

Das Zusatzmodul CINS-Kanal erm”glicht
es, komplett neue Objekte zu erstellen.

Mittels dem Zusatzmodul ASCII-Export
k”nnen alle Daten in einer beliebig
zusammenstellbaren ASCII-Tabelle  
exportiert werden oder via Zwischenab-
lage in andere Applikationen •bernom-
men werden (Tabellenkalkulation,
Textverarbeitung, Datenbank...).

Datensicherung

Normalerweise erfolgt eine Sicherung
heutzutage mit der entsprechend einge-
bauten Bandsicherung oder auf
CD-ROM. Es ist im Programm jedoch
einfach m”glich, direkt s„mtliche Daten
aller Objekte auf Diskette zu sichern.
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Berechnungsgrundlagen

Die objektspezifischen Berechnungs-
grundlagen betreffen unter anderem die
Regendaten (Regenkurve,
Ortskonstanten...).
Definitionen diverser Orte sind vordefi-
niert und k”nnen •bernommen werden.
Eigene Definitionen sind nat•rlich
m”glich.

Weiter werden alle Kanalzonen und
Bauzonen mit ihren Kennwerten definiert.
Die Kanalzonenbezeichnungen sowie
auch die Kanalzonentypen (Mischwasser,
Regenwasser, Schmutzwasser) lassen
sich jederzeit „ndern.

Zus„tzlich sind nat•rlich alle objektspezi-
fischen Angaben erfass- und mutierbar
(Materialien, Zust„nde, Knotentypen,
Besitzer, Knotendimensionierungen,
Sanierungsbedarf...).

Die Zahl der Knoten pro Kanalzone bzw. pro Objekt ist beliebig !

Knoten erfassen und mutieren

Das Erfassen der Knoten wurde ebenso
mittels Register •bersichtlich und einfach
gestaltet. Der Vorgang geht daher sehr
schnell, da hydraulisch relevante
Angaben lediglich bei Spezialbauwerken
vorgenommen werden m•ssen. 
Alle anderen Angaben sind fakultativ und
haben daher keinen Einfluss auf die
Hydraulik.
Koordinaten und Koten m•ssen nicht
bekannt sein !

Nat•rlich lassen sich zum Beispiel
šbersichtsgrafiken nur ausdrucken, wenn
Koordinaten erfasst oder importiert
wurden.

Es gibt drei m”gliche Typen von Sonder-
bauwerken : 
Regen-Entlastung / -šberlauf, Regenbe-
cken und Kanalverzweigung.
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Die Zahl der Haltungen pro Kanalzone bzw. pro Objekt ist beliebig !

Haltungen erfassen und mutieren

Das Erfassen der Haltungen ist aufgeteilt
in Hydraulik , Leitung  und Zustand .

Jeder Haltung kann bis zu 5 Einzugsfl„-
chen mit den zugeh”rigen Bauzonenk•r-
zeln zugeordnet werden. Die
entsprechenden Abflusskoeffizienten
lassen sich lokal •bersteuern.
Zus„tzlich wird die Haltungsl„nge sowie
das Gef„lle definiert (fiktive Haltungen
mit L = 0 sind m”glich). Jeder Haltung
kann eine von der global definierten
abweichende Rauhigkeit zugeordnet
werden.
Ebenso sind Anlaufszeiten, konstante
Zu- und Abfl•sse sowie Bemerkungen
m”glich.

Sofern Koordinaten bzw. Koten erfasst
wurden, wird die errechnete L„nge bzw.
das ermittelte Gef„lle ausgegeben und
bei šberschreiten einer definierbaren
Toleranz optisch markiert (Kontrolle).

Hydraulisch ebenso relevante Angaben
sind zum Beispiel Ltg.Typ und die
Dimension. Es werde Typen wie Rohr,
Ei, Rechteck, Torbogen, U und beliebi-
ges Profil unterst•tzt (je nach gew„hlter
Berechnungsmethode). Automatisch
dimensionieren lassen sich Rohr- und
Ei-Profile. Die global vordefinierten
Minimalnennweiten lassen sich lokal
•bersteuern.

Alle •brigen Angaben sind f•r die
Hydraulik nicht massgebend wie zum
Beispiel :
- Haltungsnummer
- Funktion
- Material
- Baujahr
- Besitzer
- Bilddatei
- Plan, Parzelle, Ort, Strasse, Bemerkung
- Koten-Genauigkeit
- Zustand, Schaden
- Sanierungsvorschlag, Sanierungsbedarf
- letzte Sanierung
- Ersatzjahr
- Sp•lintervall
- letzte Sp•lung
- ...

Berechnung / Resultate am Bildschirm

Vor der Berechnung k”nnen die entspre-
chenden Kanalzonen miteinander
verkn•pft werden.
Optisch wird angezeigt, ob eine fr•here
g•ltige Berechnung vorliegt. Die Resul-
tate der letzten Berechnung lassen sich
jederzeit ausgeben (Bildschirm oder
Druck).

Bekanntlich ist die Zahl der Objekte und
die Zahl der Kanalzonen unbegrenzt.
Ebenso gibt es keine Begrenzung in der
Zahl der Knoten und Haltungen.
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Das Wasser- / Luftgemisch wird in steilen
Leitungen ber•cksichtigt und im
Ausdruck entsprechend markiert.

Bei der Resultatausgabe auf dem
Bildschirm ist das Žndern der Kanaldi-
mensionierung oder von 'projektiert'
m”glich.

Ausdruck

Alle Definitionen wie Berechnungsgrund-
lagen oder Haltungsdefinitionen lassen
sich auf einem beliebigen Drucker
ausgeben.

Sofern Knoten-Koordinaten erfasst
wurden, ist der Ausdruck einer Gesamt-
grafik oder die Grafik jeder einzelnen
Kanalzone m”glich.

Der Resultatausdruck besteht aus den bekannten
A4-quer-Listen.

Zudem lassen sich Fl„chen- / Netzdaten, Listen und
Diagramme ausdrucken (Statistiken).
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Hardware - Anforderungen

Es gibt keine speziellen Hardwareanforderungen. 
Das Programm l„uft auf allen 100%-kompatiblen IBM-P C-Systemen 
- mit beliebiger Grafikkarte und einer Aufl”sung ab  800 x 600,
- mit Windows 3/9x/NT/2000/xp oder IBM OS/2 Warp 4 und eCS 1.x
- mit einem Drucker, der vom Betriebssystem unterst•tzt wird
- und mit einer gen•gend freien Festplattenkapazit„ t (bei mehreren und gr”sseren Objekten ab ca. 20 MB yte).

Schulung

Dank der benutzerfreundlichen Konzeption ist eine Programmschulung nicht notwendig !
Der Anwender wird in komfortablen Windows-Dialogen durch das Programm gef•hrt.

Support / Wartung

Auf Grund der einfachen Bedienung lassen sich die oft untersch„tzten Folgekosten f•r den Support verme iden.
Programmverbesserungen werden regelm„ssig kostenlos  oder zu „usserst g•nstigen Konditionen angeboten. 

Mehrfachlizenzen

Wir gew„hren bereits ab dem 2. Programmsatz einen S pezial-Rabatt.

Verkaufspreise

   1'600.--Fr.- VSA-DSS - Export
      800.--Fr.- ASCII - Import
      800.--Fr.- ASCII - Export

   800.--Fr.- CINS-Kanal Import
Verkauf von cadwork eingestellt. Zuzatzmodul nicht mehr erh„ltlich.   800.--Fr.- cadwork Import / Export

Zusatzmodule

5'200.--Fr.GEP 8  inkl. Datenbank-Engine

(Preise  exkl. MWSt. / Žnderungen vorbehalten)             
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